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1.	 FUNCTIES VAN DE INSTALLATIE

2.	 INSTALLATIESCHEMA

NIET-CONTRACTUELE AFBEELDINGEN

3. 	 INFORMATIE OVER DE CORRECTIE VAN 		
	 DE ORP-WAARDE

De benodigde hoeveelheid chloor kan variëren, 
afhankelijk van verschillende voorwaarden :
•	 Overdekt zwembad (met zeil, cover, afdekking) 
	 �Weinig chloor nodig (want geen uv-straling).
•	 Tijdelijk intensief gebruik van het zwembad 
	 �Tijdelijk een grote hoeveelheid chloor nodig
•	 Binnenzwembad of zwembad met overkapping	
	 �Weinig chloor nodig (want lage blootstelling 

aan buitenvervuiling) maar hoeveelheid kan 
toenemen als het zwembad meer gebruikt 
wordt.

Gezien de verschillende mogelijke configuraties, is het 
noodzakelijk om de hoeveelheid chloor af te stemmen 
op de behoefte. De correctie van de ORP-waarde 
maakt het mogelijk de chloorhoeveelheid af te stellen 
op al deze situaties.

De ORP-waarde (in mV), weerspiegeling van het 
oxiderend (of reducerende) vermogen van het water, 
is een belangrijke indicator voor de kwaliteit van het 
zwemwater.

Volgens de WHO garandeert een ORP van 650 mV 
ontsmettend en ontsmet water. Hoewel dit een 
referentiewaarde is, blijft deze puur theoretisch, 
aangezien de ORP-waarde erg kan variëren 
afhankelijk van de volgende parameters :
- De pH.
- Het type chloor (gestabiliseerd, niet-gestabiliseerd).
- �De aanwezigheid van bepaalde invloedrijke 

elementen opgelost in het water (metalen, fosfaten, 
oppervlakteactieve stoffen).

- De netheid van de filter.
- De aanwezigheid van zwerfstroom.
- �De aanwezigheid van vlokmiddelen (afzetting op de 

ORP-sonde).

�	De ORP-waarde :	
- is geen meting van het vrije chloorgehalte.
- �is afhankelijk van het vrije chloorgehalte en alle 

elementen die aanwezig zijn in het water.

ESSENTIËLE VOOREISTEN VOOR 
EEN OPTIMALE ORP-CORRECTIE :

•	� Stabiele pH (met een pH-regelaar).
•	� Stabilisatorgehalte ligt tussen 20 en 30 ppm.
•	� Aarding van de buis waar de ORP-sonde is 

geïnstalleerd (met een Pool Terre).
•	� Evenwichtig water (vrije chloorgehalte van 1 

ppm en pH van 7.2).
•	� ORP-instelpunt geschikt voor weergegeven 

ORP-meting (een waarde tussen 500 en 700 mV 
kan correct worden beschouwd).

�	�Het gebruik van sulfaten wordt getolereerd, mits 
het lager is dan 360 ppm.

�	Het gebruik van kopersulfaat is streng verboden.
�	�Het gebruik van boorwater is ten strengste 

verboden.

�	�Bij het gebruik van een chemisch product 
(vlokmiddel, waterlijnreiniger, sekwestrant), de 
ORP-waarde controleren voor en na gebruik van 
dit product. Als de ORP-waarde sterk daalt, het 
elektriciteitskastje een paar dagen stopzetten 
totdat de effecten van het product op de 
ORP-waarde zijn verdwenen.

�	�Invloed van chlooramines op de ORP-waarde : 
als het chlooraminegehalte stijgt, daalt de 
ORP-waarde meestal.

De correctie van de ORP neemt niet weg 
dat het vrije chloorgehalte regelmatig 
gecontroleerd moet worden.

  
•	� Altijd vloeibare antikalk chloor gebruiken. Eventuele schade aan de installatie als gevolg van kristallisatie van kalk 

valt niet onder de garantie.
•	� De bussen met chloor en pH-correctiemiddel moeten op voldoende afstand : 

- van elkaar staan. 
- van andere chemische producten staan. 
- van elektrische apparatuur staan.

3 

2. INSTALLATION DIAGRAM 

NON-BINDING IMAGES 
 

 

 

13 12 

 

10 

 

3 

8 

KEY : 

UNO model :  white. 
DUO model :  white + grey. 
 

I 
 

 It is essential to use anti-scale liquid chlorine. Any damage to the equipment due to limescale crystallisation 
is not covered by the warranty. 

 

 Chlorine and pH corrector container must be kept well away from : 
- each other. 
- any other chemical. 
- all electrical equipment. 
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COMPONENTS NOT PROVIDED : 

20 :  Electrical power supply 
21 :  Chlorine container 
22 :  pH corrector container 
23 :  Copper cable 
24 :  Filter 
25 :  Earthing rod 
26 :  Heat pump 
27 :  Filtration pump 

1 :  Temperature sensor (optional) 
2 :  Electronics unit 
3, 4 :  Filter with ballast 
5 :  Peristaltic chlorine pump 
6 :  Peristaltic pump for pH corrector 
7 :  Pool Terre (optional) 
8, 9 :  Probe holder 
10, 11 :  Injection connector 
12 :  ORP probe 
13 :  pH probe 
14, 15 :  Bracket 
16, 17, 18, 19 :  Semi-flexible tubing 
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Model Doseringsschema
van het vloeibare chloor

Dosering van vloeibaar
chloor met behulp van de

ORP-correctie
pH-correctie

UNO  
DUO   

LEGENDE:

Model UNO: wit. 
Model DUA model: 
wit + grijs.

1 : temperatuursensor (optioneel)
2 : Elektriciteitskastje
3, 4 : Filter met zinker
5 : Slangenpomp voor chloor
6 : �Slangenpomp voor pH-

correctiemiddel
7 : Pool Terre (optioneel)
8, 9 : Sondehouder
10, 11 : Inspuit-aansluitstuk
12 : ORP-sonde
13 : pH-sonde
14, 15 : Houder
16, 17, 18, 19 : Halfstijve slang

NIET INBEGREPEN ELEMENTEN:

20 : Elektrische voeding
21 : Bus met chloor
22 : Bus met pH-corrector
23 : Kabel van koper
24 : Filter
25 : Stafaardelektrode
26 : Warmtepomp
27 : Filterpomp
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4.3.2.	 STANDAARDWEERGAVE

Model UNO: wit. 
Model DUA model: wit + grijs.

Mogelijke instellingen
via het menu 

« parameter weergave » 

Mogelijke
overzichten Betekenis

Op een regel

ORP.     XXX mV
pH.       X.X

ORP-waarde
�Het punt rechts van „ORP“ wordt alleen weergegeven als een 

automatische chloorinspuiting wordt uitgevoerd.

pH-waarde
��Het punt rechts van „pH“ wordt alleen weergegeven als een 

automatische inspuiting met pH-correctiemiddel wordt uitgevoerd.

DOS.     XXX mL/h
pH.       X.X

Doseringsschema voor chloor
�Het punt rechts van „DOS“ wordt alleen weergegeven als een 

automatische chloorinspuiting wordt uitgevoerd.

pH-waarde
��Het punt rechts van „pH“ wordt alleen weergegeven als een 

automatische inspuiting met pH-correctiemiddel wordt uitgevoerd.

Dashboard

XXX mV.
pH. X.X.     Xx.X •C

ORP-waarde
�Het punt rechts van „mV“ wordt alleen 

weergegeven als een automatische 
chloorinspuiting wordt uitgevoerd.

pH-waarde
�Het punt rechts van „X.X“ wordt alleen 

weergegeven als een automatische 
inspuiting met pHcorrectiemiddel 
wordt uitgevoerd.

Meting van de 
watertemperatuur

XXX ml/h.
pH. X.X.     Xx.X •C

Doseringsschema voor chloor
�Het punt rechts van „mL/u“ wordt alleen 

weergegeven als een automatische 
chloorinspuiting wordt uitgevoerd.

pH-waarde
�Het punt rechts van „X.X“ wordt 

alleen weergegeven als een 
automatische inspuiting met 
pHcorrectiemiddel wordt uitgevoerd.

Meting van de 
watertemperatuur

4. 	 ELEKTRICITEITSKASTJE

4.1	 EERSTE INGEBRUIKNAME
Wanneer het elektriciteitskastje voor de eerste keer aangezet wordt, dient onderstaand programma uitgevoerd te worden.

4.2	 LAMPJES

4.3	 SCHERM

4.3.1		 ALGEMEEN

Kleur Staat Mogelijke betekenissen

Groen

Brandt voortdurend Elektriciteitskastje functioneert

Knippert • Inspuiting met chloor in uitvoering
• Inspuiting met pH-correctiemiddel in uitvoering

Rood
Brandt voortdurend • Elektriciteitskastje uitgeschakeld

• Waarschuwing geactiveerd

Knippert Alarm is geactiveerd

Weergave Mogelijke betekenissen

Geblokkeerd
• De informatie kan alleen gelezen worden
• Informatie bevestigd
• Waarschuwing geactiveerd

Knippert
• Automatische handeling in uitvoering
• Informatie in afwachting van validatie
• Alarm is geactiveerd

Opeenvolgende
menu‘s Mogelijke instellingen Navigatie

• Français
• English
• Deutsch
• Español
• Italiano
• Nederlander
• Portugués

Selecteer voor elk menu een instelling met
de knoppen E, en bevestig met de knop
OK. 

Van 10 tot 160 m3, per stap van 10 m3

Geen (alleen-lezen weergave) Druk op de knop OK om naar het volgende
menu te gaan.

Van 10 tot 990 mL/uur, per stap van 10 mL/u

Selecteer voor elk menu een instelling met
de knoppen E, en bevestig met de knop
OK.

Dag / Maand / Jaar

Uur / Minuut

• Op een regel
• Dashboard

Geen (alleen-lezen weergave)

Diverse alarmen
en/of waarschuwing Geen (alleen-lezen weergave) Zie hoofdstuk 4.9.1.
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Knippert Alarm is geactiveerd 
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BEDIENINGS-
KNOP

(afhankelijk 
van het model)

FUNCTIE

      MENU

• Het inschakelen van het elektriciteitskastje.
�Enkele minuten na inschakeling, starten de dosering van het chloor en de regulering van de 

pH automatisch, op voorwaarde dat deze functies niet zijn uitgeschakeld en bepaalde 
alarmen niet zijn geactiveerd.

• �Uitschakelen van het elektriciteitskastje (de knop lang indrukken), op voorwaarde dat er geen 
enkel alarm of waarschuwing is geactiveerd.
�Bij het uitschakelen, gaan het scherm en het groene lampje uit en gaat het rode lampje aan.
• Toegang tot de menu‘s

BOOST Directe toegang in het menu «Dosering - handm. inspuiting» (zie hoofdstuk 4.6.4).

T°C
• �De watertemperatuur wordt gedurende enkele seconden weergegeven (als de 

standaardweergave ingesteld is op « Weergave op een regel »).

• Directe toegang tot het menu «parameters - temp aanpassing.» menu (de knop lang indrukken).

SALT Geen enkele.

pH Directe toegang tot het menu «ph-correctie - kalibratie» (de knop lang indrukken).

h
Een waarde of een gegeven selecteren.

i
• �Invoer annuleren.
• �Terug naar het vorige (sub)menu.
• �Alarm of waarschuwing uitschakelen (lang of kort op de knop drukken, afhankelijk van het 

alarm of de waarschuwing).

OK 
• �Invoer bevestigen.
• �In een (sub)menu.
• �Alarm of waarschuwing uitschakelen (lang of kort op de knop drukken, afhankelijk van het 

alarm of de waarschuwing).

4.4	 TOETSENBORD 4.5	 NAVIGATIE IN DE MENU‘S
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4.6.5.	 INSTELLEN VAN DE SENSORS4.6	 ALGEMENE FUNCTIES

4.6.1.		 SELECTEREN VAN DE WEERGAVETAAL

4.6.2.	 INSTELLEN VAN DATUM EN TIJD

4.6.3.	 SPECIFICATIE VAN HET ZWEMBADVOLUME

4.6.4.	 HANDMATIGE INSPUITING

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

• Français
• English
• Deutsch
• Español
• Italiano
• Nederlander
• Portugués

Français

9 

4.6. Algemene functies 

4.6.1. Selecteren van de weergavetaal 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
 Français 
 English 
 Deutsch 
 Español 
 Italiano 
 Nederlander 
 Portugués 

Français 

4.6.2. Instellen van datum en tijd 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Dag / Maand / Jaar 01/01/01 

Uur / Minuut willekeurig 

4.6.3. Specificatie van het zwembadvolume 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Van 10 tot 160 m3, per stap van 10 m3 50 m3 

4.6.4. Handmatige inspuiting 

Slangenpomp Menu Functies Mogelijke 
instellingen 

Instelling 
Standaard Instructies 

van chloor  

 Voorinspuiting van 
de slangenpomp 
en vullen van de 
halfstijve 
overeenkomstige 
slangen 

 

 Inspuiting met 
chloor of met pH-
corrector 

 

 Manier om het 
goed functioneren 
van de 
slangenpomp te 
controleren 

Van 30 s 
tot 10 min, 

per stap 
van 30 s 

1 min 

 Om een inspuiting 
te starten : 
De geselecteerde 
instelling 
bevestigen. (De 
slangenpomp draait, 
de aftelling wordt in 
realtime 
weergegeven.) 
 

 Pauzeren, 
en om de inspuiting 
opnieuw te starten : 
Druk op OK. 
 

 Om de inspuiting te 
stoppen : 
Druk op . 

van pH-
correctiemiddel  

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Dag / Maand / Jaar 01/01/01

Uur / Minuut willekeurig
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AANSLUITING BIJ PLUG « Ext »

Markering op de connector Aan te sluiten sensor

COVER Afdekking of externe bediening

pH TANK Bus met pH leeg

Cl TANK Bus met Cl leeg

FLOW Toevoer

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 10 tot 160 m3, per stap van 10 m3 50 m3
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Slangen- 
pomp Menu Functies Mogelijke

instellingen
Instelling
Standaard Instructies

van chloor

• �Voorinspuiting van 
de slangenpomp 
en vullen van de 
halfstijve overeen-
komstige slangen

• �Inspuiting met 
chloor of met 
pHcorrector

• �Manier om het 
goed functioneren 
van de slangenpomp 
te controleren

Van 30 s
tot 10 min,

per stap
van 30 s

1 min

• �Om een inspuiting te starten : 
De geselecteerde instelling 
bevestigen. (De slangenpomp 
draait, de aftelling wordt in 
realtime weergegeven.)

• �Pauzeren, en om de inspuiting 
opnieuw te starten : Druk op 
OK.

• �Om de inspuiting te stoppen : 
Druk op 

van pH-
correctie-

middel
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Menu Sensor Parameter Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Parameter

Sensors

Afdekking / Cmd Ext
Mode

• Afdekking
• OFF
• Cmd ext

Afdekking

Type • NO
• NC NO

Toevoer
Mode • ON

• OFF
Afhankelijk van het
model en de opties

Type • NO
• NC NO

Bus met CL
Mode • OFF

• ON OFF

Type • NO
• NC NO

Bus met pH
Mode • OFF

• ON OFF

Type • NO
• NC NO

Temperatuur - • ON
• OFF ON

Cmd ext : externe bediening.
Bus XX : sensor lege bus.
Type : deze instelling verschijnt niet als de overeenkomstige modus op OFF staat.

ON : sensor geactiveerd.
OFF : sensor gedeactiveerd.
NO : contact normaal open.
NC : contact normaal gesloten.
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Sensor
geactiveerd Configuratie Specifieke

weergave
Dosering

van chloor
Correctie

van pH

Afdekking

Afdekking open - Gehandhaafd Gehandhaafd

Afdekking gesloten
DOS       afdekking Geforceerde instelling in HANDM.-

modus, en doseringsschema 
gedeeld door 5* 

Gehandhaafd
afdekking

Externe 
bediening

Bediening in werking gesteld - Gehandhaafd Gehandhaafd

Bediening niet geactiveerd EXT Gestopt Gestopt

Toevoer
Acceptabele stroomsnelheid - Gehandhaafd Gehandhaafd

Geen of onvoldoende toevoer Alarm toevoer Gestopt Gestopt

Bus met Cl 
leeg

Bus leeg
alarm bus 

met cl leeg Gestopt Gehandhaafd

Bus niet leeg Gehandhaafd Gehandhaafd

Bus met pH 
leeg

Bus leeg
alarm bus 

met ph leeg Gehandhaafd Gestopt

Bus niet leeg Gehandhaafd Gehandhaafd

Temperatuur
Ongeacht de 

watertemperatuur
Gehandhaafd Gehandhaafd

* Neem contact op met een professional om deze waarde te wijzigen.

4.6.6.	 AANPASSEN VAN DE METING VAN DE WATERTEMPERATUUR

�Als de temperatuursensor is uitgeschakeld, verschijnt het onderstaande menu niet.

4.6.7.	 BLUETOOTH-COMMUNICATIE

* Deze parameters verschijnen niet als de overeenkomstige modus op OFF staat.

��Tijdens een update (niet automatisch) van de software van het elektriciteitskastje uitgevoerd via Bluetooth :
• De twee lampjes (rood en groen) knipperen afwisselend.
• Het bericht « Downloaden - xxx% » wordt weergegeven.

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Positieve waarde,
van - tot + 5°C ten opzichte van de weergegeven waarde, in stappen van 0,5°C Werkelijke waarde

11 

4.6.6. Aanpassen van de meting van de watertemperatuur 
Als de temperatuursensor is uitgeschakeld, verschijnt het onderstaande menu niet.

Menu Mogelijke instellingen Standaard 
instellingen 

Positieve waarde, 
van - tot + 5°C ten opzichte van de weergegeven waarde, in stappen van 0,5°C 

Werkelijke 
waarde 

4.6.7. Bluetooth-communicatie 

Menu Parameter Functie Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

Modus Activering/deactivering van de 
Bluetooth-communicatie 

 ON (inschakelen) 
 OFF (uitschakelen) 

ON 

Koppeling* 

 Detectie van apparaten die 
aangesloten zijn in de 
nabijheid van het 
elektriciteitskastje (minder 
dan 60 seconden) 

 Het elektriciteitskastje en 
verbonden apparatuur op 
elkaar aansluiten 

- 

Resetten* 
De koppeling verwijderen die 
het elektriciteitskastje aan de 
verbonden apparatuur linkt 

* Deze parameters verschijnen niet als de overeenkomstige modus op OFF staat. 

Tijdens een update (niet automatisch) van de software van het elektriciteitskastje uitgevoerd via Bluetooth : 
- De twee lampjes (rood en groen) knipperen afwisselend. 
- Het bericht «  » wordt weergegeven. 

4.6.8. Resetten van de parameters 

Menu Belangrijke waarschuwing 

I 
Het resetten van de parameters annuleert alle gedane instellingen (fabrieksinstelling). 

Menu Parameter Functie Mogelijke 
instellingen

Standaard 
instellingen

Modus Activering/deactivering van de
Bluetooth-communicatie

ON (inschakelen)
OFF (uitschakelen) ON

Koppeling*

• �Detectie van apparaten die aangesloten 
zijn in de nabijheid van het elektriciteits-
kastje (minder dan 60 seconden)

• �Het elektriciteitskastje en verbonden 
apparatuur op elkaar aansluiten -

Resetten*
De koppeling verwijderen die het 
elektriciteitskastje aan de verbonden 
apparatuur linkt

11 
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4.7 	 CHLOORDOSERING

4.7.1	  	 KALIBRATIE VAN DE ORP-SONDE

Een kalibratie van de ORP-sonde moet altijd worden uitgevoerd :
- bij de eerste ingebruikname van de installatie.
- aan het begin van het seizoen als de installatie opnieuw wordt opgestart.
- na elke vervanging van de ORP-sonde.

1) 	 De kalibratie-oplossing ORP 470 mV openen.
2) 	 De filter uitzetten (en dus het elektriciteitskastje).
3) 	 Als de sonde al geïnstalleerd is :
	 a) Haal de sonde uit de sondehouder zonder deze los te koppelen.
	 b) Verwijder de moer uit de sondehouder en doe de meegeleverde dop erop.
	 Als de sonde nog niet geïnstalleerd is :
	 De sonde aansluiten op het elektriciteitskastje.
4) 	 Het elektriciteitskastje aanzetten.
5) 	 Ga naar het menu « dosering - kalibratie orp ».
6) 	 Navigeren met behulp van de onderstaande instructies : 
 

 
 
 

De sonde in de kalibratie-oplossing ORP 470 mV plaatsen en een paar minuten wachten.

De sonde niet aanraken. 
 
 
 

�a) De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 
b) (Re)de sonde (terug) in de sondehouder plaatsen. 

��Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig. 
Als de kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren.

4.7.2	 	 SELECTIE CHLOORDOSERINGSMODUS

Afhankelijk van de gedane instelling worden bepaalde menu‘s niet weergegeven
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4.7. Chloordosering 

4.7.1. Kalibratie van de ORP-sonde 

I Een kalibratie van de ORP-sonde moet altijd worden uitgevoerd : 
- bij de eerste ingebruikname van de installatie. 
- aan het begin van het seizoen als de installatie opnieuw wordt opgestart. 
- na elke vervanging van de ORP-sonde. 

1) De kalibratie-oplossing ORP 470 mV openen. 
2) De filter uitzetten (en dus het elektriciteitskastje). 
3) Als de sonde al geïnstalleerd is : 

a) Haal de sonde uit de sondehouder zonder deze los te koppelen. 
b) Verwijder de moer uit de sondehouder en doe de meegeleverde dop erop. 
Als de sonde nog niet geïnstalleerd is : 
De sonde aansluiten op het elektriciteitskastje. 

4) Het elektriciteitskastje aanzetten. 
5) Ga naar het menu «  ». 
6) Navigeren met behulp van de onderstaande instructies : 

 
  

 De sonde in de kalibratie-oplossing ORP 470 mV plaatsen en een paar minuten wachten. 
  

 De sonde niet aanraken. 

(Enkele ogenblikken wachten) 

 a)  De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 
b)  (Re)de sonde (terug) in de sondehouder plaatsen. 

of 

 
 Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig. Als de 

kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren. 

4.7.2. Selectie chloordoseringsmodus 

Menu Mogelijke 
instellingen Betekenis Zichtbare indicator 

in standaardweergave 
Standaard 

instellingen 

ORP Chloordosering door middel van ORP-
correctie en volgens het ORP-instelpunt 

ORP 
HANDM. Doseringsschema voor chloor 

OFF Uitzetten van chloordosering 
of 

(afhankelijk van 
standaardweergave) 

 

4.7.3. Specificatie van de chloorconcentratie 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 5 tot 48°, per stap van 1° 48° 

OK 

OK 

Menu Mogelijke 
instellingen Betekenis Zichtbare indicator

in standaardweergave
Standaard

instellingen

ORP Chloordosering door middel van ORP-
correctie en volgens het ORP-instelpunt

ORP

ORP

HANDM. Doseringsschema voor chloor DOS

OFF Uitzetten van chloordosering
(afhankelijk van

standaardweergave)
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4.7.3.	 SPECIFICATIE VAN DE CHLOORCONCENTRATIE

4.7.4.	 INSTELLING VAN HET ORP-INSTELPUNT

4.7.5.	 INSTELLING VAN DOSERINGSSCHEMA VOOR CHLOOR

4.7.6.	 INSTELLEN VAN HET ALARM « LIMIET INSPUITING CL »

�Het alarm « Limiet inspuiting CL » gaat aan als het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op dezelfde 
dag een bepaalde waarde heeft bereikt.

4.7.7.	 INSTELLEN VAN HET ALARM « ORP-CORRECTIE »

�Het alarm « ORP-correctie » gaat aan als de ORP-waarde buiten het tolerantiebereik valt (overschrijding van ± 
400 mV ten opzichte van het ORP-instelpunt) gedurende een bepaalde tijd.

4.7.8.	 WEERGAVE VAN HET CUMULATIEVE VOLUME VAN HET INGESPOTEN CHLOOR OP DEZELFDE DAG IN 	
		  REALTIME

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 5 tot 48°, per stap van 1° 48°
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 De sonde in de kalibratie-oplossing ORP 470 mV plaatsen en een paar minuten wachten. 
  

 De sonde niet aanraken. 

(Enkele ogenblikken wachten) 

 a)  De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 
b)  (Re)de sonde (terug) in de sondehouder plaatsen. 

of 

 
 Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig. Als de 

kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren. 

4.7.2. Selectie chloordoseringsmodus 

Menu Mogelijke 
instellingen Betekenis Zichtbare indicator 

in standaardweergave 
Standaard 

instellingen 

ORP Chloordosering door middel van ORP-
correctie en volgens het ORP-instelpunt 

ORP 
HANDM. Doseringsschema voor chloor 

OFF Uitzetten van chloordosering 
of 

(afhankelijk van 
standaardweergave) 

 

4.7.3. Specificatie van de chloorconcentratie 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 5 tot 48°, per stap van 1° 48° 

OK 

OK 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 200 tot 900 mV, per stap van 10 mV 670 mV
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4.7.4. Instelling van het ORP-instelpunt 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen
Van 200 tot 900 mV, per stap van 10 mV 670 mV 

4.7.5. Instelling van doseringsschema voor chloor 

Menu Submenu Specifieke instructies Mogelijke instellingen Standaard 
instellingen 

 

Druk op de knop OK om naar 
het volgende submenu te gaan. 

Geen 
(alleen-lezen weergave) - 

 - Van 10 tot 990 mL/uur, 
per stap van 10 mL/u 30 mL/u 

4.7.6. Instellen van het alarm « Limiet inspuiting CL » 
Het alarm « Limiet inspuiting CL » gaat aan als het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op dezelfde dag 
een bepaalde waarde heeft bereikt. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 1 tot 20 L, per stap van 1 L 2 L 

4.7.7. Instellen van het alarm « ORP-correctie » 
Het alarm « ORP-correctie » gaat aan als de ORP-waarde buiten het tolerantiebereik valt (overschrijding van ± 400 
mV ten opzichte van het ORP-instelpunt) gedurende een bepaalde tijd. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 12 tot 96 uur, per stap van 12 uur 48 u 

4.7.8. Weergave van het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op 
dezelfde dag in realtime 

Menu Toegang tot informatie 

 Druk op de knop OK. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 1 tot 20 L, per stap van 1 L 2 L

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 12 tot 96 uur, per stap van 12 uur 48 hrs

Menu Toegang tot informatie

Druk op de knop OK.

Menu Submenu Specifieke instructies Mogelijke instellingen Standaard 
instellingen

Druk op de knop OK om naar 
het volgende submenu te gaan.

Geen (alleen-lezen 
weergave) -

- Van 10 tot 990 mL/uur,
per stap van 10 mL/u 30 mL/h

4.8	 PH-CORRECTIE

4.8.1. 	 DE PH-SONDE KALIBREREN

�De origineel meegeleverde pH-sonde is al gekalibreerd. Het is dus niet nodig deze te kalibreren bij de eerste 
ingebruikname van de installatie.

Een kalibratie van de pH-sonde moet echter altijd worden uitgevoerd :
- aan het begin van het seizoen als de installatie opnieuw wordt opgestart.
- na elke vervanging van de pH-sonde.

1) 	 De kalibratie-oplossingen pH 7 en pH 10 openen (alleen wegwerp kalibratie-oplossingen gebruiken).
2) 	 De filter uitzetten (en dus het elektriciteitskastje).
3) 	 Als de sonde al geïnstalleerd is :
	 a) Haal de sonde uit de sondehouder zonder deze los te koppelen.
	 b) Verwijder de moer uit de sondehouder en doe de meegeleverde dop erop.
	 Als de sonde nog niet geïnstalleerd is :
	 De sonde aansluiten op het elektriciteitskastje.
4) 	 Het elektriciteitskastje aanzetten.
5) 	 Ga naar het menu «ph-correctie - kalibratie ».
6) 	 Navigeren met behulp van de onderstaande instructies :

De sonde in de oplossing pH 7 plaatsen en een paar minuten wachten.

De sonde niet aanraken.

�Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig.  
Als de kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren.

��a) De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen.  
b) De sonde in de oplossing pH 10 plaatsen en een paar minuten wachten.

De sonde niet aanraken.

�a) De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 
b) (Re)de sonde (terug) in de sondehouder plaatsen.

�Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig.  
Als de kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren.
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4.7.4. Instelling van het ORP-instelpunt 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen
Van 200 tot 900 mV, per stap van 10 mV 670 mV 

4.7.5. Instelling van doseringsschema voor chloor 

Menu Submenu Specifieke instructies Mogelijke instellingen Standaard 
instellingen 

 

Druk op de knop OK om naar 
het volgende submenu te gaan. 

Geen 
(alleen-lezen weergave) - 

 - Van 10 tot 990 mL/uur, 
per stap van 10 mL/u 30 mL/u 

4.7.6. Instellen van het alarm « Limiet inspuiting CL » 
Het alarm « Limiet inspuiting CL » gaat aan als het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op dezelfde dag 
een bepaalde waarde heeft bereikt. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 1 tot 20 L, per stap van 1 L 2 L 

4.7.7. Instellen van het alarm « ORP-correctie » 
Het alarm « ORP-correctie » gaat aan als de ORP-waarde buiten het tolerantiebereik valt (overschrijding van ± 400 
mV ten opzichte van het ORP-instelpunt) gedurende een bepaalde tijd. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 12 tot 96 uur, per stap van 12 uur 48 u 

4.7.8. Weergave van het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op 
dezelfde dag in realtime 

Menu Toegang tot informatie 

 Druk op de knop OK. 
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4.7.6. Instellen van het alarm « Limiet inspuiting CL » 
Het alarm « Limiet inspuiting CL » gaat aan als het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op dezelfde dag 
een bepaalde waarde heeft bereikt. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 1 tot 20 L, per stap van 1 L 2 L 

4.7.7. Instellen van het alarm « ORP-correctie » 
Het alarm « ORP-correctie » gaat aan als de ORP-waarde buiten het tolerantiebereik valt (overschrijding van ± 400 
mV ten opzichte van het ORP-instelpunt) gedurende een bepaalde tijd. 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 Van 12 tot 96 uur, per stap van 12 uur 48 u 

4.7.8. Weergave van het cumulatieve volume van het ingespoten chloor op 
dezelfde dag in realtime 

Menu Toegang tot informatie 

 Druk op de knop OK. 
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4.8. pH-correctie 

4.8.1. De pH-sonde kalibreren 
De origineel meegeleverde pH-sonde is al gekalibreerd. Het is dus niet nodig deze te kalibreren bij de eerste 
ingebruikname van de installatie. 

I Een kalibratie van de pH-sonde moet echter altijd worden uitgevoerd : 
- aan het begin van het seizoen als de installatie opnieuw wordt opgestart. 
- na elke vervanging van de pH-sonde. 

1) De kalibratie-oplossingen pH 7 en pH 10 openen (alleen wegwerp kalibratie-oplossingen gebruiken). 
2) De filter uitzetten (en dus het elektriciteitskastje). 
3) Als de sonde al geïnstalleerd is : 

a) Haal de sonde uit de sondehouder zonder deze los te koppelen. 
b) Verwijder de moer uit de sondehouder en doe de meegeleverde dop erop. 
Als de sonde nog niet geïnstalleerd is : 
De sonde aansluiten op het elektriciteitskastje. 

4) Het elektriciteitskastje aanzetten. 
5) Ga naar het menu «  ». 
6) Navigeren met behulp van de onderstaande instructies : 

 
  

 De sonde in de oplossing pH 7 plaatsen en een paar minuten wachten. 
  

 De sonde niet aanraken. 

(Enkele ogenblikken wachten) 
 Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig. Als 

de kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren. of
 a)  De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 

b)  De sonde in de oplossing pH 10 plaatsen en een paar minuten wachten.  

 De sonde niet aanraken. 

(Enkele ogenblikken wachten) 
 a)  De sonde met kraanwater afspoelen, laten uitlekken en niet afdrogen. 

b)  (Re)de sonde (terug) in de sondehouder plaatsen. of 

 
 Opnieuw navigeren met bovenstaande instructies, meerdere keren indien nodig. Als 

de kalibratie nog steeds mislukt, de sonde vervangen en opnieuw kalibreren. 

4.8.2. Specificatie van het type pH-correctiemiddel 

Menu Mogelijke instellingen Betekenis Standaard instellingen 

 
Zuur pH- 

Zuur 
Basis pH+ 

 

OK 

OK 

OK 
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Zuur pH- 

Zuur 
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OK 

OK 

OK 
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4.8.3. Specificatie van het type pH-corrector 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen
Van 5 tot 55 %, per stap van 1 % 37 % 

4.8.4. Aanpassen van de meting van de pH-waarde 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Van 6,5 tot 7,5, per stap van 0,1 Werkelijke waarde 

4.8.5. Instelling van het pH-instelpunt 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Van 6,8 tot 7,6, per stap van 0,1 7,2 

4.8.6. Activering/deactivering van de pH-correctie 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 
 ON (inschakelen) 
 OFF (uitschakelen) 

ON 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

Van 6,8 tot 7,6, per stap van 0,1 Werkelijke waarde

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

From 6.8 to 7.6, in increments of 0.1 7.2

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen

ON (inschakelen))
OFF (uitschakelen)) ON

VEILIG-
HEIDS-
MAAT-

REGELEN

STANDAARD-
CONFIGURATIE

AUTOMATISCHE BEDIENINGEN BIJ INSCHAKELING

UITSCHAKELING*Weergegeven
bericht

Onmiddellijke stoppen van
chloordosering en/of 

pHcorrectie

Alarmen Geactiveerd Ja Druk op de toets OK of       (kort 
of lang indrukken, afhankelijk

van het alarm of de 
waarschuwing).

Waar-
schuwing Geactiveerd Nee

* �Zolang een gedetecteerde fout aanhoudt, wordt het alarm of de overeenkomstige waarschuwing gehandhaafd 
en verschijnt het overeenkomstige bericht enkele ogenblikken na uitschakeling.
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4.9. Veiligheidsmaatregelen 

4.9.1. Alarmen en waarschuwing 

VEILIGHEIDSMAATREGELEN STANDAARDCONFIGURATIE 

AUTOMATISCHE BEDIENINGEN 
BIJ INSCHAKELING 

UITSCHAKELING* 
Weergegeven 

bericht 

Onmiddellijke 
stoppen 

van 
chloordosering 

en/of pH-
correctie 

Alarmen Geactiveerd  Ja 
Druk op de toets OK 

of  (kort of lang 
indrukken, afhankelijk 

van het alarm of de 
waarschuwing). 

Waarschuwing Geactiveerd  Nee 

* Zolang een gedetecteerde fout aanhoudt, wordt het alarm of de overeenkomstige waarschuwing gehandhaafd en 
verschijnt het overeenkomstige bericht enkele ogenblikken na uitschakeling. 

WEERGEGEVEN 
BERICHT / 

OPGESPOORDE 
STORING 

ONMIDDELIJKE 
AUTOMATISCHE STOP 

MOGELIJKE 
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

MOGELIJKHEID 
TOT 

DEACTIVERING 
VIA HET MENU 
« 

 » 

Dosering 
van chloor 

pH-
correctie 

Ja Nee Bus met chloor 
leeg Bus met chloor vervangen. 

Ja 
als de sensor « Bus CL » 

geactiveerd is 

Nee Ja 
Bus met pH-

correctiemiddel 
leeg 

Bus met pH-corrector vervangen. 
Ja 

als de sensor « Bus met 
pH » geactiveerd is 

Ja Ja Onvoldoende 
watertoevoer 

Controleren of : 
- de sensor stroomsnelheid 

aangesloten is op het 
elektriciteitskastje. 

- de toevoersensor is geactiveerd 
(zie instellingen van sensors). 

- de kleppen van het filtercircuit 
openstaan. 

- de filterpomp goed werkt. 
- het filtercircuit niet verstopt is. 
- het waterniveau in het zwembad 

voldoende is. 

Nee 
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WEERGEGEVEN
BERICHT /

OPGESPOORDE
STORING

ONMIDDELIJKE
AUTOMATISCHE STOP

MOGELIJKE
OORZAAK

CONTROLES EN 
OPLOSSINGEN

MOGELIJKHEID
TOT

DEACTIVERING
VIA HET MENU 

«Parameters 

- alarmen» 

Dosering
van chloor

pH-
correctie

Ja Nee Bus met chloor
leeg Bus met chloor vervangen.

Ja
als de sensor « Bus 
CL » geactiveerd is

Nee Ja
Bus met 

pHcorrectiemiddel
leeg

Bus met pH-corrector 
vervangen.

Ja
als de sensor « Bus 

met pH » geactiveerd 
is

Ja Ja Onvoldoende
watertoevoer

Controleren of :
• �de sensor stroomsnelheid 
aangesloten is op het 
elektriciteitskastje.

• �de toevoersensor is geactiveerd (zie 
instellingen van sensors).

• �de kleppen van het filtercircuit 
openstaan.

• �de filterpomp goed werkt.
• �het filtercircuit niet verstopt is.
• �het waterniveau in het zwembad 
voldoende is.

Nee

Ja Nee

5 mislukte,
opeenvolgende

pogingen om het
gehalte van de

chloorconcentratie
te corrigeren

• �Controleren of de bus met chloor 
niet leeg is.

• �Bij het chloor inspuitcircuit, de 
staat controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk.

• �Het chloor handmatig inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het chloor correct wordt 
ingespoten.

• �Controleer de instellingen in de 
menu‘s «Dosering - orp - instelpunt», 
«Dosering - chloorgehalte» en 
«Parameters - volume».

Ja
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WEERGEGEVEN 
BERICHT /

OPGESPOORDE 
STORING 

ONMIDDELIJKE 
AUTOMATISCHE STOP

MOGELIJKE 
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

MOGELIJKHEID 
TOT 

DEACTIVERING 
VIA HET MENU 
« 

 » 

Dosering 
van chloor 

pH-
correctie 

Ja Nee 

5 mislukte, 
opeenvolgende 

pogingen om het 
gehalte van de 

chloorconcentratie 
te corrigeren 

 Controleren of de bus met chloor 
niet leeg is. 

 Bij het chloor inspuitcircuit, de 
staat controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk. 

 Het chloor handmatig inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het chloor correct wordt 

ingespoten. 
 Controleer de instellingen in de 

menu's « 
 », « 

 » en « 
 ». 

Ja 

Nee Ja 

5 mislukte, 
opeenvolgende 
pogingen om de 
pH te corrigeren 

 Controleren of de bus met pH-
correctiemiddel niet leeg is. 

 Bij het pH inspuitcircuit, de staat 
controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk. 

 Het pH-correctiemiddel handmatig 
inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het pH-correctiemiddel correct 

wordt ingespoten. 
 Controleer de instellingen in de 

« 
 », « 

 » en « 
 ». 

 Een kalibratie van de pH-sonde 
uitvoeren. 

Ja 
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4.8.3. Specificatie van het type pH-corrector 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen
Van 5 tot 55 %, per stap van 1 % 37 % 

4.8.4. Aanpassen van de meting van de pH-waarde 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Van 6,5 tot 7,5, per stap van 0,1 Werkelijke waarde 

4.8.5. Instelling van het pH-instelpunt 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 
Van 6,8 tot 7,6, per stap van 0,1 7,2 

4.8.6. Activering/deactivering van de pH-correctie 

Menu Mogelijke instellingen Standaard instellingen 

 
 ON (inschakelen) 
 OFF (uitschakelen) 

ON 
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UITSCHAKELING* 
Weergegeven 

bericht 

Onmiddellijke 
stoppen 

van 
chloordosering 

en/of pH-
correctie 

Alarmen Geactiveerd  Ja 
Druk op de toets OK 

of  (kort of lang 
indrukken, afhankelijk 

van het alarm of de 
waarschuwing). 

Waarschuwing Geactiveerd  Nee 

* Zolang een gedetecteerde fout aanhoudt, wordt het alarm of de overeenkomstige waarschuwing gehandhaafd en 
verschijnt het overeenkomstige bericht enkele ogenblikken na uitschakeling. 

WEERGEGEVEN 
BERICHT / 

OPGESPOORDE 
STORING 

ONMIDDELIJKE 
AUTOMATISCHE STOP 

MOGELIJKE 
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

MOGELIJKHEID 
TOT 

DEACTIVERING 
VIA HET MENU 
« 

 » 

Dosering 
van chloor 

pH-
correctie 

Ja Nee Bus met chloor 
leeg Bus met chloor vervangen. 

Ja 
als de sensor « Bus CL » 

geactiveerd is 

Nee Ja 
Bus met pH-

correctiemiddel 
leeg 

Bus met pH-corrector vervangen. 
Ja 

als de sensor « Bus met 
pH » geactiveerd is 

Ja Ja Onvoldoende 
watertoevoer 

Controleren of : 
- de sensor stroomsnelheid 

aangesloten is op het 
elektriciteitskastje. 

- de toevoersensor is geactiveerd 
(zie instellingen van sensors). 

- de kleppen van het filtercircuit 
openstaan. 

- de filterpomp goed werkt. 
- het filtercircuit niet verstopt is. 
- het waterniveau in het zwembad 

voldoende is. 

Nee 
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WEERGEGEVEN
BERICHT /

OPGESPOORDE
STORING

ONMIDDELIJKE
AUTOMATISCHE STOP

MOGELIJKE
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN

MOGELIJKHEID
TOT

DEACTIVERING
VIA HET MENU 

«Parameters 

- alarmen» 

Dosering
van chloor

pH-
correctie

Nee Ja

5 mislukte,
opeenvolgende

pogingen om de
pH te corrigeren

• �Controleren of de bus met 
pHcorrectiemiddel niet leeg is.

• �Bij het pH inspuitcircuit, de staat 
controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk.

• �Het pH-correctiemiddel handmatig 
inspuiten. Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het pH-correctiemiddel correct 
wordt ingespoten.

• �Controleer de instellingen in de 
menu‘s «ph-correctie - instelpunt», 

«ph-correctie - correctiemiddel» en 
«Parameters - volume».
• �Een kalibratie van de pH-sonde 
uitvoeren.

Ja

Ja Nee

Cumulatieve
hoeveelheid

chloor
ingespoten op
dezelfde dag is

maximale
waarde

• �Controleer (en pas aan indien 
nodig) de instelling van het 
aangaan van het alarm « Limiet 
Inspuiting CL ».

• �Controleren of de bus met chloor 
niet leeg is.

• �Bij het chloor inspuitcircuit, de 
staat controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk.

• �Het chloor handmatig inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het chloor correct wordt 
ingespoten.

• �Controleer de instellingen in de 
menu‘s «dosering - orp-instelpunt», 
«dosering - chloorgehalte» en 
«Parameters - volume».

Ja

Ja Nee

ORP-waarde
buiten het

tolerantiebereik
(meer dan ±
400 mV ten
opzichte van

het 
ORPinstelpunt)

Controleer (en pas aan indien
nodig) de instelling van het 
ORPinstelpunt.

Ja

Nee Nee
pH-sonde 
niet goed 

gekalibreerd

Een kalibratie van de pH-sonde
uitvoeren. Ja
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WEERGEGEVEN 
BERICHT /

OPGESPOORDE 
STORING 

ONMIDDELIJKE 
AUTOMATISCHE STOP

MOGELIJKE 
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

MOGELIJKHEID 
TOT 

DEACTIVERING 
VIA HET MENU 
« 

 » 

Dosering 
van chloor 

pH-
correctie 

Ja Nee 

5 mislukte, 
opeenvolgende 

pogingen om het 
gehalte van de 

chloorconcentratie 
te corrigeren 

 Controleren of de bus met chloor 
niet leeg is. 

 Bij het chloor inspuitcircuit, de 
staat controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk. 

 Het chloor handmatig inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het chloor correct wordt 

ingespoten. 
 Controleer de instellingen in de 

menu's « 
 », « 

 » en « 
 ». 

Ja 

Nee Ja 

5 mislukte, 
opeenvolgende 
pogingen om de 
pH te corrigeren 

 Controleren of de bus met pH-
correctiemiddel niet leeg is. 

 Bij het pH inspuitcircuit, de staat 
controleren van : 
- de filter met zinker. 
- de halfstijve slangen. 
- van de slangenpomp. 
- van het inspuit-aansluitstuk. 

 Het pH-correctiemiddel handmatig 
inspuiten. 
Controleren of : 
- de slangenpomp goed werkt. 
- het pH-correctiemiddel correct 

wordt ingespoten. 
 Controleer de instellingen in de 

« 
 », « 

 » en « 
 ». 

 Een kalibratie van de pH-sonde 
uitvoeren. 

Ja 
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BERICHT /

OPGESPOORDE 
STORING 

ONMIDDELIJKE 
AUTOMATISCHE STOP

MOGELIJKE 
OORZAAK CONTROLES EN OPLOSSINGEN 

MOGELIJKHEID 
TOT 
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 » 

Dosering 
van chloor 

pH-
correctie 

Ja Nee 

Cumulatieve 
hoeveelheid 

chloor 
ingespoten op 
dezelfde dag is 

maximale 
waarde 

 Controleer (en pas aan indien 
nodig) de instelling van het 
aangaan van het alarm « Limiet 
Inspuiting CL ». 
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chloor niet leeg is. 
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- het chloor correct wordt 

ingespoten. 
 Controleer de instellingen in de 

menu's « 
 », « 

 » en « 
 ». 

Ja 

Ja Nee 

ORP-waarde 
buiten het 

tolerantiebereik 
(meer dan ± 
400 mV ten 

opzichte van 
het ORP-

instelpunt) 

Controleer (en pas aan indien 
nodig) de instelling van het ORP-
instelpunt. 

Ja 

Nee Nee 
pH-sonde niet 

goed 
gekalibreerd 

Een kalibratie van de pH-sonde 
uitvoeren. Ja 
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4.9.2. 	 BELANGRIJKE VOORZORGSMAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE SLANGENPOMPEN

�Dit hoofdstuk is van toepassing als het elektriciteitskastje uitgerust is met een deksel waaronder de 
slangenpomp(en) zitten.

Wanneer een van onderstaande berichten verschijnt, draait de slangenpomp (een of twee pompen).
IN DIT GEVAL HET DEKSEL DAT DE SLANGENPOMP(EN) BEDEKT NIET VAN HET ELEKTRICITEITSKASTJE HALEN.

Opmerking voor het model DUO : de 2 slangenpompen kunnen niet tegelijk draaien.

�Aftelling in realtime.

Om deze weergaven uit te schakelen, druk op OK : de standaardweergave verschijnt
opnieuw, met de indicator dat deze slangenpomp functioneert of (puntje).

�Als u twijfelt over de goede werking van een slangenpomp : 
1) 	 Het elektriciteitskastje stopzetten. 
2) 	 Het deksel van het elektriciteitskastje verwijderen dat de slangenpomp bedekt. 
3) 	 De binnenslang in de slangenpomp verwijderen, zonder de halfstijve slangen te verwijderen die hierop zijn 	
		  aangesloten. 
4) 	 De toestand van de peristaltische pomp en de binnenslang controleren. 
5) 	 Het elektriciteitskastje aanzetten. 
6) 	 Een handmatige inspuiting uitvoeren (leeg). 
7) 	 Controleren of de slangenpomp goed werkt.

19 
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4.9.2. Important precautions regarding the peristaltic pumps 
This chapter is applicable if the electronics unit is fitted with a cover hiding the peristaltic pump(s). 

I When one of the messages below is displayed, the (or one of the two) peristaltic pump(s) is running. 
IN THIS CASE, DO NOT REMOVE THE COVER OF THE ELECTRONICS UNIT COVERING THE PERISTALTIC PUMP(S). 

Note for the DUO model :  the 2 peristaltic pumps cannot run simultaneously. 

Real-time timer countdown.  
or   

To dismiss these displays, press OK :  the default display reappears, with the indicator for 
said peristaltic pump (small dot). or 

If case of doubt about the correct functioning of one of the peristaltic pumps : 
1) Switch off the electronics unit. 
2) Remove the cover of the electronics unit which covers the peristaltic pump. 
3) Remove the internal pipe from the peristaltic pump, without removing the semi-rigid pipes connected to it. 
4) Check the condition of the peristaltic pump and internal pipes. 
5) Turn on the electronics unit. 
6) Carry out a manual vacuum injection. 
7) Check that the peristaltic pump is running correctly. 
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Menu Submenu Inhoud

Datum van de laatste ijking van de pH-sonde

Datum van de laatste ijking van de ORP-sonde

Werkingsduur van de filtratiepomp vorige dag

Duur gemiddelde dagelijkse werking van de pomp vorige week

Duur gemiddelde dagelijkse werking van de filtratiepomp vorige 
maand

Werkingsduur van de slangenpomp voor pH-correctiemiddel vorige 
dag 

Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor 
pHcorrectiemiddel vorige week

Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor 
pHcorrectiemiddel vorige maand

Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor pH-
correctiemiddel sinds laatste ingebruikname van elektriciteitskastje

Werkingsduur van de slangenpomp voor chloor vorige dag

Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor 
vorige week

Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor 
vorige maand

Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor chloor sinds 
laatste ingebruikname van elektriciteitskastje

Gemiddelde temperatuur van het water vorige dag

Gemiddelde temperatuur van het water vorige week

Gemiddelde temperatuur van het water vorige maand
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4.10. Historische gegevens 

Menu Submenu Inhoud
- Datum van de laatste ijking van de pH-sonde 
- Datum van de laatste ijking van de ORP-sonde 

Werkingsduur van de filtratiepomp vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van de pomp vorige week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van de filtratiepomp vorige maand 
Werkingsduur van de slangenpomp voor pH-correctiemiddel vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor pH-
correctiemiddel vorige week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor pH-
correctiemiddel vorige maand 
Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor pH-correctiemiddel 
sinds laatste ingebruikname van elektriciteitskastje 
Werkingsduur van de slangenpomp voor chloor vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor vorige 
week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor vorige 
maand 
Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor chloor sinds laatste 
ingebruikname van elektriciteitskastje 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige dag 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige week 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige maand 

4.11. Aanvullende informatie 

Menu Betekenis 
Programma voor de bedieningskaart 

Configuratiecode 
Serienummer 

MAC-adres van Bluetooth-module 
Interne temperatuur  
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5. 	 GARANTIE

Zorg dat u het volgende bij de hand heeft voordat u 
contact opneemt met uw verkoper :
- uw aankoopbon.
- het serienummer van het elektriciteitskastje.
- de installatiedatum van de apparatuur.
- �de parameters van uw zwembad (zoutgehalte, pH, 

chloor, watertemperatuur, stabilisatorgehalte, 
volume van het zwembad, dagelijkse filtratietijd, enz.).

Wij hebben deze installatie vervaardigd met de 
uiterste zorg en al onze technische ervaring. Het is aan 
kwaliteitscontroles onderworpen. Mocht u ondanks 
alle zorg en kennis tijdens de productie een beroep 
moeten doen op onze garantie, dan dekt deze
uitsluitend de kosteloze vervanging van defecte 
onderdelen van onze installatie (exclusief 
verzendkosten heen en retour).

Duur van de garantie (op basis van de originele 
aankoopbon)
Elektriciteitskastje : 2 jaar.
Sondes : afhankelijk van het model.
Reparaties en reserveonderdelen : 3 maanden.
De bovenstaande periodes zijn voor standaard 
garanties. Echter, deze kunnen verschillen per land 
van installatie en per distributiesysteem.

Onderwerp van de garantie
De garantie is van toepassing op alle onderdelen, met 
uitzondering van gebruiksonderdelen die regelmatig 
vervangen moeten worden.

De installatie is gegarandeerd tegen alle 
productiegebreken bij normaal gebruik.

Klantenservice
Alle reparaties worden uitgevoerd bij de fabrikant.
Vervoerskosten naar en van de fabrikant zijn voor 
rekening van de gebruiker.

Stilvallen en verlies van gebruik van een apparaat als 
gevolg van een eventuele reparatie geeft in geen 
geval aanleiding tot schadevergoeding.

Verplaatsing van materiaal gebeurt altijd op risico van 
de gebruiker. Het is aan deze laatste om bij levering te 
controleren dat alles in goede orde is en wanneer 
nodig voorbehoud aan te tekenen op de transportbon 
van de vervoerder. Bevestig binnen 72 uur per 
aangetekende brief met ontvangstbewijs bij de 
vervoerder. Vervanging onder garantie leidt in geen 
geval tot verlenging van de oorspronkelijke 
garantietermijn.

Toepassingsbeperking van de garantie
Om de kwaliteit van deze producten te verbeteren, 
behoudt de fabrikant zich het recht om voor de 
productiekenmerken ervan, op ieder moment en 
zonder kennisgeving, te wijzigen.

Deze documentatie is uitsluitend bedoeld voor 
informatieve doeleinden en heeft geen contractuele 
verplichting ten aanzien van derde partijen.

De fabrieksgarantie, die fabricagefouten dekt, dient 
niet verward te worden met de in deze documentatie 
beschreven handelingen. Installatie, onderhoud en, 
meer in het algemeen, alle soorten ingrepen op 
producten van de fabrikant mogen uitsluitend door 
experts worden uitgevoerd. Deze ingrepen moeten 
bovendien worden uitgevoerd overeenkomstig de 
normen die gelden in het land van installatie op de 
dag van installatie. Bij gebruik van een onderdeel dat 
niet origineel is, vervalt ipso facto de garantie op de 
gehele installatie.

Het volgende valt niet onder de garantie :
- �De apparatuur en arbeid geleverd door derden 

tijdens installatie van het materiaal.
- Schade veroorzaakt door niet-conforme installatie.
- �Problemen veroorzaakt door wijziging, ongeluk, 

verkeerd gebruik, nalatigheid door de expert of de 
eindgebruiker, ongeautoriseerde reparaties, brand, 
overstroming, blikseminslag, bevriezing, gewapende 
conflicten en alle andere vormen van overmacht.

Deze garantie dekt in geen geval materiaal 
beschadigd als gevolg van het niet opvolgen van de 
voorschriften voor veiligheid, installatie, gebruik en 
onderhoud vastgelegd in deze documentatie. 

Ieder jaar verbeteren wij onze producten en 
programma‘s. Deze nieuwe versies zijn compatibel 
met de vorige modellen. De nieuwe versies 
apparatuur en programma‘s kunnen met betrekking 
tot de garantie niet aan oudere modellen worden 
toegevoegd.

Uitvoering van de garantie
Neem voor meer informatie over deze garantie 
contact op met uw expert of met onze Klantenservice. 
Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van 
de aankoopbon.

Wetten en geschillen
Deze garantie valt onder het Frans recht en alle 
Europese richtlijnen en internationale verdragen die 
van kracht zijn op het moment van de klacht en van 
toepassing in Frankrijk. In geval van een geschil over 
de interpretatie of de uitvoering ervan wordt een 
beroep gedaan op de arrondissementsrechtbank van 
Montpellier (Frankrijk).
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4.10. Historische gegevens 

Menu Submenu Inhoud
- Datum van de laatste ijking van de pH-sonde 
- Datum van de laatste ijking van de ORP-sonde 

Werkingsduur van de filtratiepomp vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van de pomp vorige week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van de filtratiepomp vorige maand 
Werkingsduur van de slangenpomp voor pH-correctiemiddel vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor pH-
correctiemiddel vorige week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor pH-
correctiemiddel vorige maand 
Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor pH-correctiemiddel 
sinds laatste ingebruikname van elektriciteitskastje 
Werkingsduur van de slangenpomp voor chloor vorige dag 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor vorige 
week 
Duur gemiddelde dagelijkse werking van slangenpomp voor chloor vorige 
maand 
Cumulatieve werkingsduur van de slangenpomp voor chloor sinds laatste 
ingebruikname van elektriciteitskastje 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige dag 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige week 
Gemiddelde temperatuur van het water vorige maand 

4.11. Aanvullende informatie 

Menu Betekenis 
Programma voor de bedieningskaart 

Configuratiecode 
Serienummer 

MAC-adres van Bluetooth-module 
Interne temperatuur  
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